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لعوتی ترای تعویر ٍ رٍوش فلس تر اظاض رزیي اپَوعی تذٍى حلال ٍ هماٍم تِ ظطح تمَیت شدذُ تدا یایداش فدَ د            2یه هادُ واهپَزیتی  

ظیلیىَى. ایي هادُ واهپَزیت تِ طَر خاص ترای اظتفادُ در ظطَح هرطَب ٍ یاَدُ تِ رٍغي ٍ ّوچٌیي ترای وارتردّای زیدر یب طراحدی         

شذُ اظت. هخلَط وردى ٍ اعوال یى تذٍى ًیاز تِ اتسار تخصصی یظاى اظت ٍ هی تَاى یى را تا اظتفادُ از اتسارّای هعوَادی هاشدیي وداری      

 ورد.

NST– 1161 

)Super UW Metal) 

Two component epoxy adhesive 

 ٍیسگی ّا

  تذٍى ًیاز تِ پعت ویَر -اظتفادُ ٍ پخت در دهای اتاق ٍ زیر یب 

 اتصال عاای تِ فلسات از خولِ فَ د ضذ زًگ، فَ د ورتي، یاَهیٌیَم، ترًح، هط ٍ ظایر ظطَح ظفت 

 واهلاً لاتل هاشیٌىاری تا اظتفادُ از اتسارّای هعوَای 

 ٍیصگی ّای عایك ااىتریىی عاای 

 تذٍى اًمثاض، اًثعاط یا اعَخاج 

 ِحفاظت در تراتر خَردگی ترخعت 

  هماٍهت شیویایی عاای در تراتر طیف ٍظیعی از هَاد شیویایی 

 کارتردّا

 تعویر ًشتی رٍغي ٍ یب 

 یب تٌذی اتصا ت ٍ فلٌح ّا 

 تعویر ترن ّا ٍ ظَراخ ّای رٍی تذًِ هَتَر ٍ پوپ، تراًعفَرهاتَر، اَاِ، هخازى ٍ ظایر تدْیسات 

 یِ ترداری هدذد ظطَح فلسی حفرُ دار  

 چعة ظاختاری تا اظتحىام تا  ترای اتصال فلس 

  Resin Hardeneهخلَط  دٍ جسء 

 هشکی ًقرُ ای عَسی تیرُ رًگ

 0022 0622 0522 ( Kg/m3چگالی ) 

 02 - - *شل تاین ) دقیقِ ( 

Shelf Life 3 3 - 

 هشخصات
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 ًحَُ استفادُ 

هیساى اظتحىام تذظت یهذُ از چعة ٍ دٍام یى در طَل عور واری تِ هیساى یهادُ ظازی ظطَح هَرد ًظر لثل از اعوال چعة تعتگی    

دارد. لثل از هخلَط وردى چعة، ظطَح هَردًظر را تویس ٍ عاری از گرد ٍ غثار ٍ چرتی ًواییذ. خْت چرتی زدایدی ظدطَح از حدلال          

ّای هٌاظة ًظیر اظتي هی تَاى اظتفادُ ًوَد. خْت ظطَح فلسی تایذ ظطح اوعیذ شذُ ترداشتِ شَد تا ظدطح ظدفیذ ٍ تودیس فلدس               

زًدی ٍ یدا ظٌذتلاظدتا تدا            زًی،ظدٌگ   ًوایاى گردد. خْت ظایر هَاد ًیس ظطح لذیوی  تایذ تِ ًحَی ترداشتِ شَد )طی فرایٌذ ظٌثادُ  

ظطحی خشي ٍ تازُ ایداد گردد. ّوچٌیي ظطَح رًگ شذُ ًیس تایذ واهلا عاری از رًگ گردد. در لعوت ّایی وِ ترن ّایی تدا اتعداد      

هیلیوتر ٍخَد دارد  زم اظت ترن ّا تا ظَراخ واری ٍ پیچ وردى تثثیت گردد. ترن ّا وَچه را تدا ظدٌگ زًدی از تیدي            077تا  07

تثریذ ٍ هدذد ظطح را تویس ًوَدُ ٍ یهادُ ظازی ًواییذ. لعوت ّایی وِ  زم ًیعت چعة تِ یًْا تچعثذ را تدا ًدَار چدعة واغد ی            

 تپَشاًیذ ٍ یا تا ٍاوط خذا وٌٌذُ تپَشاًیذ. 

 

 
 

ظپط ول همذار رزیي ٍ ّاردًر دٍ لَطی ّر دٍ خسء را واهلا تا ّن هخلَط ًواییذ تا رًگ چعة واهلا یىٌَاخت گردد. در دهای ووتدر     

درخة ظاًتیگراد رظاًیذُ ٍ ظپط دٍ خدسء را هخلدَط          22تا  27درخة ظاًتیگراد خْت ظَْات هخلَط وردى چعة را تِ دهای  07از 

خَاّیذ تْن تچعثاًیذ ٍ یا ظطحی وِ هی خَاّیذ پَشش دّیذ تا واردن اعوال ًواییذ. چدعة     ًواییذ  ٍ تر رٍی ّر دٍ ظطحی وِ هی

را واهلا تر رٍی ظطح فشار دّیذ تا ول ترن ّا ٍ هٌاف  ظطح تا چعة پر گردد در صَرت اظتفادُ ترای چعثاًذى دٍ ظطح تدا زهاًدی        

شَد ظطَح هَرد ًظر را ثاتت ٍ تذٍى حروت ًگاُ داریذ. در صَرتیىِ ول همذار چعة لَطی ّا هخلَط شَد زهداى      وِ چعة پخت هی

 چعة در دهاّای هختلف تِ شرح خذٍل زیر هی تاشذ  Working lifeاظتفادُ چعة یا اصطلاحا 
 

 

 . 
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 درصذ اختلاط ٍزًی

 Resinقسوت جسء  0

 Hardenerقسوت جسء  0

52°C 52°C 2°C Temperature 

20 min 52 min 52 min Use all Material 

 زهاى هَرد ًیاز ترای رسیذى تِ خَاص ًْایی تر حسة دها

 پخت اٍلیِ  ( C ®دها )
استحکام 

 هکاًیکی ًْایی
 قرار گرفتي در سیال

 رٍز 4 رٍز 4 ساعت  0 02

 رٍز 4 رٍز 4 ساعت  6 02

 رٍز 0 رٍز 0 ساعت  4 05

 ساعت  3 رٍز 0 ساعت 04 32
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 خصَصیات هکاًیکی  

 هقاٍهت شیویایی

درصتذ هقاٍهتت دارد. ّویٌیتي در هقاتتل هتَاد               02پس از پخت کاهل، چسة در هقاتل اکثر سیالات اسیذی غیر آلی ٍ قلیایی تا غلظتت     

 ّا هقاٍم است ّای فسیلی ٍ اًَاع رٍغي ّیذرٍکرتٌی، سَخت

 شرایظ ًگْذاری

سال هتی    0درجة ساًتیگراد تِ هذت  05گردد ٍ حذاکثر زهاى ًگْذاری آى در دهای  ّای کاهلا آب تٌذی شذُ عرضِ هی ایي هحصَل در قَعی

 تاشذ. تاریخ اًقضای چسة تر رٍی قَعی ّا درج شذُ است. 

 هَارد احتیاط ٍ ایوٌی

در صَرت تواس ّر جسء تا پَست لازم است هحل تواس تا آب فراٍاى شستشَ گردد. در زهاى کار تتا ایتي چتسة لازم استت از دستتک               

پلاستیکی ٍ عیٌک ایوٌی استفادُ گردد. ّویٌیي تایذ تَجِ ًوَد تا در زهاى حول ٍ ًقل چسة از ًشتی ٍ آلَدگی هحیظ اعترا  جلَگتیری         

 شَد.
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 -2فاز —شهرک صنعتی چناران ادرس شرکت: 

  22صنعت 

Working life at 25°C (77°F) 20  minutes 

Time to mechanical cure at 25°C (77°F)  Hours 36  

Pull off adhesion (D4541 / ISO 4624)  ( min 20 MPa) on blasted mild steel 

Pull off adhesion (D4541 / ISO 4624) under water   (12 MPa) on blasted mild steel 

Compressive strength (ASTM D695) (90 MPa) 

Wet and dry temperature resistance ° 40 0 c wet, 100°C dry 

Bonds to 

Aluminium, copper, steel, stainless steel, cast iron, 

lead, glass, wood, most plastics and other rigid 

surfaces 

Typical applications 

Wet, oil contaminated and manually prepared 

surfaces. Bonding, shimming, filling, gluing, patch 

repairs and many more 

Unit size 1, 5kg. Pack sizes . 


